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ワンショットタイマ

エレキット新製品ニュース

本機は約1秒～51秒の範囲で調整できるワンショットタイマで、1
つの基板上に入出力を2系統搭載している基板完成ユニットで
す。入力はアクティブ"H"・"L"どちらにも対応可能。出力はリレー
出力。入力と同時にリレーがONとなり、設定時間が経過するとリ
レーがOFFになります。1系統はリレー出力とオープンコレクタ出
力の切換可能。いろいろなセンサーを接続し、電化製品をコント
ロールすることが可能となります。

エレキットのホームページ

http://www.elekit.co.jp
【お問い合わせ】
株式会社イーケイジャパン　営業部
TEL 092-923-8235  FAX 092-923-8237
e-mail  info@elekit.co.jp

JAN : 4952682 103950

工作例

PU-2707

■動作について

入力端子１にアクティブ"L"の信号が入力された場合のリレー動作
①入力トリガを受け付け、タイマがスタートすると共にリレーがONします。
②設定した時間が経過し、リレーがOFFになります。
③再度入力トリガを受け付け、タイマがスタートすると共にリレーがONします。
④タイマが動作中に入力トリガを受け付けるとタイマは更新され、その時点から再度設定した時間が経過するまでリレーはONの状態を
引き続き保持します。

【仕様】
●電源電圧：DC9～12V
●消費電流：約5μA（待機時）、約42mA（リレー動作時）
●入力形態：アクティブ"H"・"L"に対応（スイッチにて切替）
●最小入力パルス幅：170ns（DC9V時）、80ns（DC12V時）
●設定可能タイマ時間：約1秒～51秒
●出力形態：リレー出力×2系統
　（1系統はスイッチにてNPNオープンコレクタ出力と切替可能）
●リレー容量：15A-120V(AC)　10A-28V(DC)（抵抗負荷時）
　　　　　　　5A-120V(AC)　5A-28V(DC) （誘導負荷時）
●NPNオープンコレクタ出力電流：最大100mA（GNDへ吸い込み）
●本体サイズ：D74×W74×H25(mm)　※突起物含む
※リレー最大容量は上記の通りですが、この基板では電流容量最大3Aま
でです。それ以上流す場合は、リレー出力端子のはんだ付け部分から直
接配線して下さい。
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【組み合わせて
利用できるユニット例】

人体感知
センサモジュール
（PU-2203）

超音波式動きセンサ
（PU-2202）


